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Daugiabucio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas

Investicijy plano rengimo vadovas: Kestutis Keliuotis
Investicijy plano uzsakovas: Kazly Ridos savivaldybés administracija
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Aiskinamasis rastas
Investicijy planas yra daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, jvertinus
architektlros, aplinkos, krastovaizdzio, nekilnojamojo kultiiros paveldo vertybiy ir jy teritorijy apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinés baklés tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindZiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoneés nustatant jy energini ir ekonomini efektyvuma,
investicijy dydi ir jy paskirstyma buty ir kity patalpy savininkams.
Parengtas investicijy planas teikiamas daugiabucio namo buty ir kity patalpy savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijy
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonés ir pagal jas suformuoti sitilomi renovacijos paketai, i3
kuriy vieng buty savininkai pasirenka jgyvendinimui kaip tinkamiausig. Visi investicinio plano pasitlymai yra pateikiami
kaip priesprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijy plane pateikiami skai¢iavimai nuo projekto igyvendinimo metu patikslinty skaiciavimy gali skirtis dél keliy
priezasciu;
Energijos taupymo priemoniy ir statybos darby kaina yra orientaciné, todél darby atlikimo konkurso metu gali Kisti.
Energetiniy istekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybes, savivaldybés, Silumos tiekéjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kity priezasciy.
Skelbiant darby atlikimo konkursg, statybos darby konkurse dalyvaujancios imones privalo atlikti savo skaiCiavimus
objekte, tiksliems statybos darby kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti is registry centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumenty analize

Daugiabucio pastato, kuriam rengiamas investicijy planas,
unikalus numeris

5196-9000-9015

Pastato adresas Kazly Rida, Zemaités g. 10
Statybos pabaigos metai 1969

Pastato auksty skaicius 2

Pastato naudingasis plotas, m2 416.7

Pastato Sildomas plotas, m2 451.22

Esama pastato energinio naudingumo klasé F



Pagrindiniai esami daugiabucio techniniai rodikliai

Pagrindiniai techniniai rodikliai aprasymas

. Mato Kiekis
Pastato dalis Pastabos
vnt. vnt.

ISoriniy sieny plotas (atémus
langy ir kity angy plota), ‘ m? ‘ 636
iskaitant angokrascius |

I bendrg kiekj neiskaiciuotas balkony atitvary
Siltinimas 48 m2

ISoriniy sieny Silumos

W/m?2K 1.27
perdavimo koeficientas
Cokolio plotas I om? 170
Cokolio Silumos perdavimo |
P Wim2K 146

koeficientass

Stogo dangos plotas m? 326

Stogo ar perdangos pastogéje
Silumos perdavimo koeficientas

W/m2K 0.85

Langy skaicius, is jy: - ovnt 36
Langu, pakeisty 1 maZesnio

Silumos pralaidumo langus, vnt, 31
skaicius

Langy plotas, i$ ju: m? 62.82
Langu, pakeisty i mazesnio

Silumos pralaidumo langus, | - 6162
plotas

Balk Zij i¢ius,
Na. ony (lodzijy) dury skaicius . .
isju:

Balkony (lodziju) dury, pakeisty

i mazesnio Silumos pralaidumo vnt. 6

duris,skaicdius

Balkony (lodZijy) dury plotas, i$

m? 9.48
Ju:
- Balkony (lodZijy) duruy, pakeisty |
i mazesnio Silumos pralaidumo m? 9.48

- duris, plotas

Langy skaicius, i$ ju: - vnt 4
Langy plotas, i$ jy: m? 4.68
Lauko dury skaicius vnt, 3

Lauko dury plotas m? 8.09




RUsio perdangos plotas m? 79

Rasio perdangos Silumos

: 6 W/m?K 0.71
perdavimo koeficientas



Daugiabucio namo konstrukcijy ir inzineriniy sistemy buklé

Vertinimo objektas

Daugiabucio namo konstrukcijy ir inZinieriy

sistemy esama buklé

Pastato sienos

Pastato stogas

Langai butuose ir kitose patalpose

angai bendro naujimo patalpose
Pastato lauko ir tamburo durys
Pastato risys ir grindys ant grunto

Pastato 3ildymo sistemos

Pastato karSto vandens sistema
Pastato $alto vandens sistema

Pastato védinimo sistema

Priesgaisriné sistema
Elektros sistema

7Zaibosauga

Laiptiniy ir kity bendro naudojimo patalpy buklé

ISsamus biiklés aprasymas

Sieny konstrukcija - plytos. Sienos nesiltintos, patiriami dideli
$ilumos nuostoliai. Pamatai betoniniai, neapsiltinti. Cokoliy
apdaila nusidevéjus, pazeista drégmés. Atskiles tinkas, ties
nuogrindomis matyti irimo (trupéjimo) pozymiu.

Stogas sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga, lietaus
nuvedimas vidinis. Konstrukcija nesiltinta, patiriami dideli
silumos nuostoliai.

DidZioji dalis langy pakeisti i naujus plastikinius, likusi dalis -
seni mediniai, nusidévéje, nesandardis, Siluminé varza
neatitinka STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energetinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas”.

Laiptines langai seni, mediniai.
Bendrojo naudojimo patalpy durys nepakeistos, nesandarios.
Rusys neSildomas, perdanga neapsiltinta.

Sildymo sistema centralizuota, vienvamzdé, $ilumos punktas
modernizuotas. Vamzdynai seni, sistema nesubalansuota.

Karsto vandens sistemna neatnaujinta, vamzdynai nepakeisti.
Vandentiekio vamzdynai seni.

Védinimas natiralus, oro pritekéjimas pro langus ir duris, san.
mazguose ir virtuvése Salinamas pro védinimo angas. Triksta
traukos.

Neirengta.
Elektros instaliacija neatnaujinta.
Nejrengta.

Laiptine tvarkinga.



